H40 Icon

Elastyczny Klej Zelowy, strukturalny,
wielofunkcyjny, tiksotropowy i plynny. Do
gresu porcelanowego, ceramiki i kamieni
naturalnych kazdego typu i formatu.

1. Znakomite krycie rewersu plytki

2. Utrzymuje ksztalt i forme przy kazdej
grubosci warstwy

3. Odpowiedni do podlég ogrzewanych

4. Zaprawa o zmiennej reologii, zaleznie
od potrzeb aplikacyjnych

5. Doskonala obrabialno$¢ i kontrola pod
pacy
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Zastosowanie

- Przeznaczenie uzytkowe:

Podloza:

- istniejace plytki

- cementowe wylewki samopoziomujace
i jastrychy

- anhydrytowe wylewki samopoziomujace
i jastrychy

- hydroizolacje mineralne

- folia w plynie

- ogrzewania $cienne i podlogowe

- beton

- beton komoérkowy

- mury ceramiczne, silikatowe i inne

- plyty gipsowo-kartonowe

- plyty cementowo-wléknowe

- plyty budowlane

- tynki na bazie cementu, wapna i gipsu

- drewno i OSB*

- PVC, LVT*

* patrz: przygotowanie podiozy

Materiaty:

- gres porcelanowy

- plyty pocienione

- plytki ceramiczne

- wielkie formaty (do 180x360 cm**)

- marmury - kamienie naturalne

- kompozyty na bazie cementu

- mozaika szklana

- materialy do izolacji termo-akustycznej
- klinkier

** Oktadziny o formacie powyzej 120x120 cm wymagajg stabilnego,
mineralnego podloza oraz odpowiednich warunkéw uzytkowania.

Zastosowania:

- klej i szpachla

- podlogi i Sciany

- wewnatrz - na zewnatrz
- "plytka na plytke"

- tarasy i balkony

- elewacje

- baseny i fontanny

- sauny i spa

- budownictwo mieszkaniowe
- budownictwo handlowe
- podlogi przemystowe

- infrastruktura miejska

Technologia uzycia

- Przygotowanie podlozy
Wszystkie podloza muszg by¢ réwne,
wysezonowane, niespekane, zwarte, twarde,
mocne, suche, pozbawione $rodkéw obnizajacych
przyczepnos¢ i kapilarnego podciagania wilgoci.
Ewentualne ubytki i uszkodzenia musza zostaé
naprawione uzywajac np. produktow linii
Geolite, Keralevel Eco LR. Ciecia/pekniecia
technologiczne obecne w jastrychach nalezy
wypelni¢ zywicag Kerarep Eco. Powierzchnie
nieregularne moga zostaé¢ wyréwnane za pomoca
wylewek samopoziomujacych Planogel Ultra lub
Flowtech Alfa.

Wylewki samopoziomujace na bazie cementu
lub anhydrytu nie moga mie¢ na powierzchni
mleczka lub pylu. Nalezy przeszlifowac je
gruboziarnistym materialem $ciernym dla
usuniecia mleczka, a nastepnie oczy$cic z pyltu.
Podloza cienkowarstwowe np. plyty gipsowo-
kartonowe musza posiadaé odpowiednia
sztywno$¢ dzieki elementom struktury nosne;j.
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Technologia uzycia

Podloza powinny by¢ przygotowane za pomoca
odpowiednich gruntéw tak, jak opisano w tabeli
ponizej. Nalezy zapoznac si¢ z karta techniczng
wybranego gruntu w celu uzyskania dalszych
informacji.

Podtoze Grunty
Active Grunt

Jastrychy cementowe Active Blocker

Active Prime Grip

Active Blocker
Podloza na bazie anhydrytu/

ipsu
&P Active Prime Grip
Active Grunt

Nasigkliwy beton
Active Blocker

Niechlonny beton Active Prime Grip

PVC, LVT Active Prime Grip

Drewno, OSB Active Prime Grip

Tynki na bazie gipsowej musza mieé wilgotnosé
resztkowa < 1%, jastrychy anhydrytowe < 0,5%
lub < 0,3% w przypadku obecnosci ogrzewania
podlogowego, mierzong wilgotnos$ciomierzem
karbidowym.

Przygotowanie

Woda w mieszance (EN 12004-2):

- Szary = 26,5% wagowo

- Bialy = 26,5% wagowo

Woda zarobowa na budowie

- Szary = 5,0 - 5,6 1 / 1 worek 20 kg

- Bialy = 5,1 - 5,51 / 1 worek 20 kg
Dopuszcza sig uzycie do:

- Szary = 6,0 1/ 1 worek 20 kg

- Bialy = 5,8 1/ 1 worek 20 kg

W celu uzyskania konsystencji péiptynnej do
stosowania na powierzchniach poziomych,
zapewniajac calkowite pokrycie lub przy cienkiej
warstwie zaprawy.

Do wiadra wla¢ zalecana ilo$¢ wody.

Dodaé zawarto$¢ worka i dokladnie wymieszaé
mieszadlem na wolnych obrotach, az do
uzyskania jednorodnej mieszanki bez grudek.
W trakcie mieszania mozna doda¢ odpowiednia
ilo§¢ wody, aby uzyskaé pozadang konsystencje.
Pozostawi¢ mieszanke kleju na 5 minut i
ponownie wymieszac.

Nanoszenie

Dla uzyskania maksymalnej przyczepnosci

strukturalnej nanie$¢ taka warstwe kleju, ktéra

zapewni calkowite pokrycie.

H40 Icon naklada sie za pomocg odpowiedniej

pacy zebatej, w zalezno$ci od rozmiaru i rodzaju

plytki. Natozy¢ najpierw klej na podtoze z

wywarciem nacisku gladka strong pacy celem

uzyskania maksymalnej przyczepnosci. W

przypadku plyt wielkoformatowych, plytek

prostokatnych o boku > 60 cm oraz plytek

pocienionych moze zaistnie¢ potrzeba

naniesienia kleju réwniez bezposrednio na ich

rewersie.

Wykonaé prébe pokrycia klejem rewersu plytki.

Zachowad szczeliny konstrukcyjne, podziatlowe i

obwodowe obecne w podlozu.

Wykona¢ elastyczne spoiny dylatacyjne:

- co = 10 m? na zewnatrz,

- co = 25 m? wewnatrz,

- co 8 mb w przypadku dlugich i waskich
powierzchni.

Zachowa¢ wszystkie szczeliny konstrukcyjne,

podzialowe i obwodowe obecne w podlozu.

Chroni¢ $wieza mieszanke przed niekorzystnymi

czynnikami atmosferycznymi, takimi jak mréz,

wiatr, bezposrednie naslonecznienie i deszcz.

UlozZone plytki nalezy chronié przez 3 dni przed

bezposrednim deszczem i mrozem.

Czyszczenie

Czyszczenie narzedzi oraz wszelkich pozostalosci
produktu z powierzchni nalezy przeprowadzié¢
woda poKki klej jest swiezy. Po stwardnieniu klej
mozna usunad jedynie mechanicznie.
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Inne wskazéwki

— Zastosowania specjalne
- Fasady: w przypadku powierzchni ukladania

— Materialy i podloza specjalne
- Marmury-kamienie naturalne i kompozyty:

materialy podatne na odksztalcenia lub

plamy w wyniku absorpcji wody wymagaja,
kleju szybkowiazacego (H40 Revolution)

lub reaktywnego (H40 Extreme). Marmury

i kamienie naturalne posiadaja wlasciwosci,
ktére moga ulegaé zmianom, takze gdy

zostaja odniesione do materialéw o takiej
samej naturze chemiczno-fizycznej, dlatego
konieczne jest skonsultowanie si¢ z Kerakoll
Global Service w celu uzyskania precyzyjnych
wskazowek albo przeprowadzenie préby
materiatu. Plyty z kamienia naturalnego
posiadajace warstwy wzmacniajace w postaci
zywic, siatek z materialu polimerowego, mat,
itp. lub pokryte preparatami (na przyktad
przeciw podcigganiu, itp.) po stronie klejenia,
w przypadku braku zalecen producenta,
wymagaja przeprowadzenia proby na zgodnosé
z klejem. Sprawdzi¢ obecnos$¢ ewentualnych
sladow zbitego pylu pozostalego po cieciu i
usunac je, jesli sa obecne.

Uszczelnienia: folie lub membrany nanoszone
w postaci plynnej, na bazie bituméw i smoty
wymagaja wykonania na nich samono$nego
jastrychu. W przypadku reaktywnych wyrobow
hydroizolacyjnych (typ RM wg EN 14891)
konieczne jest zastosowanie kleju reaktywnego.

o niskiej lub $redniej spéjnosci konieczne jest
przeprowadzenie renowacji mechanicznej lub
wykonanie nowego podloza. Przy okladzinach
o boku > 30 cm projektant powinien ocenié

i przewidzie¢ zabezpieczajace mocowania
mechaniczne.

Przy okladzinach o boku > 60 cm nalezy

doda¢ do wody zarobowej Top Latex Eco w
ilo$ci, ktéra nalezy dobraé¢ w zaleznosci od
przewidywanych obcigZzeni termodynamicznych.
Rozwazy¢é uzycie zamiennie kleju wysoko
elastycznego (H40 Gel).

Klej nakladaé zawsze bezposrednio na podtoze
i na rewersie mocowanego materiatu (podwéjne
nakladanie).

Certyfikacja i znakowanie

EN 12004

C€

C2TE

EN12004

* Emission dans lair intérieur Information sur le niveau démission
de substances volatiles dans lair intérieur, présentant un risque
de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+
(trés faibles émissions) a C (fortes émissions).
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Dane techniczne wg Normy Jakosci Kerakoll

Wyeglad sucha mieszanka biala lub szara

Opakowanie worki 20 kg

S 12 iy od dayproduke w ol
Grubosé od 2 do 15 mm

Temperatura nanoszenia od +5 °C do +35 °C

Zywotnosé przy +23 °C:

- Szary ~6h

- Bialy ~6h

Czas otwarty przy +23 °C (plytki BIII):

- Szary > 30 min. EN 12004-2
- Bialy > 30 min. EN 12004-2
Czas korygowania (plytka BIII):

+23 °C > 20 min.

+35 °C > 15 min.

Ruch pieszy/spoinowanie przy +23 °C (plytka Bla):

- Szary ~16 h

- Bialy ~16 h

Spoinowanie $cian +23 °C (ptytka Bla):

- Szary ~12h

- Bialy ~12h

Oddanie do uzytku w +23 °C (ptytka Bla):

- male natezenie ruchu ~2 -3 dni
- duze natezenie ruchu =3 — 7 dni
- baseny (+23 °C mozaiki szklane) ~14 dni ®

Wydajno$¢ na mm grubos$ci warstwy:
- Szary (proporcja mieszania 26,5%) ~ 1,25 kg/m?

- Bialy (proporcja mieszania 26,5%) ~ 1,25 kg/m?

Dane uzyskane w temp. +23 °C, przy wilgotnosci wzglednej 50% i przy braku wentylacji. Dane moga ulec zmianie w zalezno$ci od warunkéw panujacych na budowie: temperatury, wentylacji,
nasiakliwosci podloza i uktad materiatu.

(1) Plytki ceramiczne i warstwy kleju o wigkszej grubosci na niechtonnych podlozach wymagaja dluzszego czasu.
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Dane techniczne

Jako$é powietrza wewnetrznego (IAQ) VOC - emisja lotnych zwigzkéw organicznych

Zgodnosé EC 1 plus GEV-Emicode Cert. GEV 16969/11.01.02

HIGH-TECH

XVYtrzymalos'é na $cinanie (gres /gres) po 28 + 2,5 N/mm? ANSI A-118.4
niach

Przyczepnos$é (beton/gres) po 28 dniach >1 N/mm? EN 12004-2

Testy trwalosci:

- przyczepnos¢ po starzeniu termicznym >1 N/mm? EN 12004-2

- przyczepno$¢ po zanurzeniu w wodzie > 1 N/mm? EN 12004-2

- fg;::::;::;jé po cyklach zamrazania- 1 N/mm? EN 12004-2

- przyczepnos$é po probach zmeczeniowych >1 N/mm? SAS Technology

Sptyw < 0,5 mm EN 12004-2

Temperatura eksploatacyjna od -40 °C do +90 °C

Zgodnos¢ C2TE EN 12004

Dane uzyskane w temp. +23 °C, przy wilgotnosci wzglednej 50% i przy braku wentylacji. Moga ulega¢ zmianie w zaleznosci od warunkéw panujacych na budowie.

Uwagi

- Produkt do uzytku profesjonalnego

- przestrzegaé wszelkich norm i przepiséw
krajowych

- nie stosowac kleju przy nieréwnosciach podloza
wiekszych niz 15 mm

- temperatura, wentylacja, nasigkliwo$¢ podloza
i ukladanego materialu moga zmieniaé czas
obrabialno$ci i wigzania kleju

Kerakoll
Quality
System

1509001
CERTIFIED
1T10/0763

Niniejsze informacje zostaly uaktualnione w styczniu 2026; precyzuje sig, Ze moga one podlega¢ w miare uplywu czasu
nania sig z takimi ewentualnymi uzupelnieniami mozna wej$¢ na nasza strone internetowa www.kerakoll.com. Z tego to powodu ﬁrma KERAKOLL SpA ]est odpowiedzialna za waznos¢, aktualnosé i uaktual
nienia wlasnych informacji jedynie w takim przypadku, gdy zostaly one zaczerpnigte z jej wlasnych stron internetowych. Karta j i
i praktycznej. Poniewaz jednak nie mozemy bezposrednio wplywaé na warunki budowy i sposéb wykonywania prac, zastrzegamy, ze sa to wskazéwki o charakterze ogélnym, ktére nie zobowiazuja w zaden
spos6b naszej firmy. Dlatego zalecamy przeprowadzenie préby w celu sprawdzenia przydatnosci produktu do przewidywanego zastosowania.

- uzywacé pacy zebatej odpowiedniej dla danego
formatu ptytek

— zapewni¢ calkowite pokrycie rewersu ptytki przy
kazdym ukladaniu na zewnatrz

- w razie potrzeby zazadac karty bezpieczenistwa

— w przypadku innych watpliwos$ci prosimy o
kontakt z Kerakoll Worldwide Global Service
+48 42 225 17 00 - info@kerakoll.pl

ni m i/lub zmi; pr d:

hni j wiedzy

przez KERAKOLL SpA; w celu zapoz-

jest opr na ie naszej

Kerakoll Polska Sp. z o0.0.
ul. Katowicka 128
95-030 Rzgdw, Polska

+48 42 225 17 00
info@kerakoll.pl

www.kerakoll.com



